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CODICE / CODE 

250TA-350TA 
 

Adattatori a compressione rame e multistrato.                                        
                                                                                                   9100 TA                             9200 TA 
Adapters for copper and multilayer pipe 
chrome finishing.                                  

 
 
 
 
 
  

DESCRIZIONE - DESCRIPTION  
 

 
   

                         
              250TA                                 350TA 

Valvola d’arredo semplice regolazione 
ad angolo 1/2". Finitura cromo. 
 

Angle radiator design valve 1/2"  
compression end. Chrome finishing. 

CARATTERISTICHE - FEATURES 

 
• corpo, bocchettone e vitone in ottone. 

• guarnizione tenuta asta: O-ring in gomma NBR 

• leva di comando in ABS 

• filettature ISO 228/1  

• 10 bar / 110°C 
 
 
 

• brass body, tail and headwork. 

• O-ring stem packing in NBR rubber. 

• ABS handwheel 

• threading to ISO 228/1.  

• 10 bar / 110°C 

 

DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS 

R 1/2 

R1 1/2 

T 16 

F 10 

L 56 

H 52 

H1 21 

M 10 

M1 11 

D 31 
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R 1/2 

R1 1/2 

T 16 

F 10 

L 56 

H 35 

H1 21 

M 10 

M1 11 

D 20 
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