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CODICE / CODE 

2335 
 

 

DESCRIZIONE - DESCRIPTION                                                    
 

             
                      2335R                                      2335B 
 

Mini valvola a sfera per collettori M1/2"xM1/2” con 
adattatore tubo multistrato 16/12. Finitura nichelata 

Mini ball valve for manifold M1/2"M1/2” with adaptor for 
multilayer pipe 16/12. Nickel finishing 

CARATTERISTICHE - FEATURES 

 
• corpo, sfera, e asta in ottone. 

• sfera lavorata con utensile in diamante, cromata. 

• sedi in P.T.F.E. 

• guarnizione tenuta asta: o-ring in gomma EPDM 

• leva di comando in alluminio. 

• finitura superficiale nichelata 

• filettature ISO 228/1  

• PN 10: TEMP. :  -20°C ÷ 120°C 
 
 
 

• brass body, ball, and stem. 

• ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated. 

• virgin P.T.F.E. seats. 

• o-ring stem packing in EPDM rubber. 

• Aluminium lever. 

• Nickel finishing 

• threading to ISO 228/1.  

• PN 10: TEMP. :  -20°C ÷ 120°C 

 
 

DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS 
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