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DESCRIZIONE / DESCRIPTION 
 

         FOTO / PICTURE 
 Valvola di fondo in ottone con otturatore e succhieruola  

Tenuta in gomma Filettatura ISO 228/1 
 
Brass foot valve ,double guide,with strainer rubber disc 
Threads to ISO 228/1 

           

 
 
 
 

CARATTERISTICHE / FEATURES  

• Corpo, succhieruola e otturatore in ottone CW617N. 

• Guarnizione otturatore in NBR. 

• Guarnizione filtro in fibra rossa 

• PN 10 – 90°C  

• Installazione su tubazioni verticali 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

• Brass Body, strainer and insert CW617N 

• Rubber Gasket shutter NBR 

• Gasket filter  fiber 

• PN 10 – 90°C 

•   Fitting up to vertical pipe 

 

 
 

 

 DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS 

 

R 1/2" 3/4 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2 1/2 3” 4” 

CH 26 35 39 48 55 67 82 96 122 

L 62 70 76 93 102 120 142 150 185 

M 8 11 12 15 15 16 17 18 19 

 

 
 
 

 

  
 


